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NCP5501D7506 & %
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2S LiPo oder C
max. 8,4V 2| |z
min. 5,7V e [ JU

Querstrom iiber Spannungsteiler
fir Messung der Akkuspannung
betragt ca. 12,44 puA

Teilung der Akkuspannung gibt
einen Wert zwischen 1,431V
Akku voll) und 1,09V

Akku leer) am Komparator

Pro Transistor max. 200mA
Insgesamt (wenn alle
Transistoren eingeschalten)
max. 400mA

3
100k

10pH ‘ ‘
100nF

< Ic2
PA2(RESET/dW) S (PCINTO/AINOYPBO |12
> (PCINTL/AIN1)PB1 13
(PCINT2,/0C0A)PB2 |14
L4 ] pAL(xTAL2) (PCINT3/0C1A)PB3 | L2 . .
Bl (PCINT4/0C1B)PBY |18 T
5 { pAO(XTALL) (PCINT5/MOSI/DI/SDA)PB5 g — ; ii
(PCINT6,/MISO/DD)PB6 e MosH
(PCINT7/USCK /SCK/SCL)PB7 |12 5 6
AVR=TOP -0
R R (RXD)PDO |2
R P (TxD)PDL |3
= = (CKOUT/XCK/INTO)PD2 |2
ATTINY2313A—-SU (INTL)PD3 |2 = =
(TO)PD4 ‘XS
0C0B/T1)PD5 —2—x . .
2 ( 40 11 e I R IR @ ™~ 9 0 nur bestiicken fiir
(ICP)PD6 licke )
© Kommunikation mit
s & T . ERe) s & T ompunikation
o —|= — H —F 2 Ly “ = . eti Duplex System
-~ o X < - < u/‘,/ . pV4 <
g 2 o Nl g Nl 2 E o Yl
’ N - Q o~ ° N
f (@] (@] V4 f (@]
) 1L AT IES] - e o
nur bestiicken wenn Quarz bendtigt ¢ =z = 4 9 o = ¢ = =
(fiir genaues Timing z.B. bei NN o o NN
Kommunikation mit Jeti Duplex)
Werte der Kapazitdten hangen vom - - -
gewahlten Quarz ab!

Siehe Atmel App Note AVRO42

Jeti-Data

can1t

1 — Jeti Data
(max. 6V / min. 3V)

Die Vorwiderstande an den Optokopplern (R17, R20, R21)
sind fir eine max. Spannung von 6V ausgelegt. Bei

RX=IN

v . 4 2 - VCC

erwendung von hoheren Versorgungsspannungen S (max. 6V / min. 3V)
o X des Empfangers im Modell sind diese Widerstande zu 1 _ pata -1 3 _ OND ’

Wenn kein LiPo als Versorgung verwendet wird, andern! (ma><76V / min 3V)

und die Versorgungsspg. <= 6.8 V ist, missen 2 — vCC (not used) ’

entweder die Widerstande des Spg. Teilers oder 3 — GND

die Firmware geandert werden.
Sonst wird der Akku als leer erkannt und die
Software schaltet alles ab!

Lizenz: CC-BY—-SA
V. Pippan (www.vpippan.at)
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